PENTAX 


JA 


中判デジタルー眼レフカメラ 

645口 

メニューリファレンス 



H 口 mi ^SILKYPIT 

HI 日 H-DEFiNiTiON MU 口 iMEDiA INTERFACE The Excellent digital development technology 


カメラの正しい操作のため、ご使用前に 
必ずこの使用説明書をご覧ください。 














































はじめに 

このたびは、ペンタックス-中判デジタルー眼レフカメラ M5D を 
お買い上げいただを誠にありびとラございます。本製品の機能を十分 
活用していただくために、ご使用になる前に本書をよくお読みくださ 
い。また本書をお読みになった後は必ず保管してください。使用方法 
びわからなくなった0、機能についてちっと詳しく巧りたいとさにお 
役に立ちます。 

使用でをるレンズについて 

このカメラで使用でをるレンズは、基本的に D FA 645 - FA 日4已また 
は絞り A (オート）位置のある日4已レンズです。それがのレンズや 
アクセヴ U —を使用するときは、『使用説明書』の 四日. 吕日をご覧く 
ださい。 


着作権について 

本製品を使用して撮影した画像は、個人で楽しむなどの他は、著作権 
まにより、権利をに無断で使用でをません。なお、実演や興行、展示 
物の中には、個人として楽しむ目的びあっても、撮影を制限している 
場をびあ0ますのでごを意ください。また著作権の目的となっている 
画像は、著作権法の規定による範囲内で使用するがは、ご利用いた 
だけませんのでご注意<ださい。 

商標について 

Microsoft 、 Wind 日 WS は米国 Microsoft Corp 日 ration の米国および 
その他の国における登録商標です 。 Windows Vista は米国 Microsoft 
Corporati 日 n の米国およびその他の国における登録商標または商標で 
す。 

Macintosh . Mac 日 S は、米国およびその他の国々で登録されている 
Apple Inc . の商標です。 

證 SDHC □コ‘は、 SD -3 C , LLC の商標です。 

この製品は Ad 日 be Systems Incorporated (アドビシステムズ社） 
の許可のもと、 DNG 技術を取り入れています。 

陋 DN 白□コ’は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステム 
ズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。 


け马而 —HDMI □コ’、および Hi 卽 -Definition Multimedia 
Interface は、 HDMI Licensin 呂 LLC の商標または登録商標です。 
その他、記載の商品名、会社名は各社の商標ちしくは登録商標です。 

本製品は PRINT Image Matchin 呂 III に対応しています。 PRINT 
Image Matchin 呂 対応プ U ンターでの出力および対応ソフトウエア 
での画像処理において、撮影時の状況や撮影をの意図を忠実に反映さ 
せることび巧能です。なお、 PRINT Ima 呂 e Matchin 呂II はり前の対 
応プ U ンターでは、一部機能び反映されません。 

「PRINT Ima 呂 e Matchin 呂」 「PRINT Ima 旨 e Matchin 呂 II」 「PRINT 
Image Matchin 呂 III 」 に関する著作権はセイコーエプソン株式会社び 
所有しています。 


本機を使用ずるにあたって 

-テレビ塔など強い電波や磁気を発生する施設の周囲や、強い静電気 
が発生する場所では、記録データが消滅した0、撮影画像へのノイ 
ズ混入等、カメラび誤作動を起こす場合があ0ます。 

-画像モニターに使用されている液晶パネルは、非常に高度な精密技 
術で作られています。9日.日日〇/〇1；(上の有効画素数がありますび、 
0.0 1 % i ； rF の画素で点なしないちのや常時点巧するちのびありま 
すので、あらかじめご了承ください。なお、記録される画像には影 
響あ0ません。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に 
基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用されるこ 
とを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近 
接して使用されると、受信障害を引さ起こすことびあります。使用説明 
書に従って、正しい取り扱いをしてください。 


本文中のイラストおよび画像モニターの表示画面は、実隙の製品と異 
なる場合びあ0ます。 
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各タニユーの巧客と巧 111 設定 


メ ニュー 

項目 

設定内容 

初期設定 

リセット 
設定’1 

参照 


露出モード 

USER 時の露出モード（モードダイヤルび USER 時のみ 
表示） 

P 

する 

P.R13 


SD1 記録形式‘ 2 

SD1 ス□ットのファイルフオーマット*運用方法 

JPEG 

する 

P.R13 


SD2 記録あ式‘2 

SD2 ス□ットのファイルフオーマット*運用方法 

JPEG 

する 

P.R13 


JPEG 記録サイズ’2 

」PEG の記録サイズ（画素数） 

L 

する 

P.R13 

CM ] 

」PEG 画質つ 

JPEG の画質（圧縮率） 

★★女 

する 

P.R14 



オン/オフ 

m 

する 



感度 AUTO 調誓‘ 2 

ISO AUT 日の自動調整範囲と感度の上げ方 

下限 

200 

する 

P.R14 


上限 

400 

する 




感度アップポイント 

四 

する 



D-Ran 旨 e 設定‘ 2 

ノ Vイライト/シャドーの補正 

八イライト補正 

□ 

する 

P.R14 


シャドー補正 

オフ 

する 


レンズ巧正‘ 2 

レンズの歪曲収差と倍率色収差の補正 

デイストーシヨン補正 

□ 

する 

P.R1 已 


倍率色収差補正 

□ 

する 


プ□グラムライン’ 2 

プ□グラムラインの優先項目 

INormall 

する 

P.R1 已 


拡張ブラケット‘2 

拡張ブラケット撮影の調整項目とステップ 

種類 

オフ 

する 

P.R16 


ステップ 

BA± し ±1 

する 

〇吕 

HDR 撮影*2 

ノ Vイダイナ S ックレンジ撮影 

オフ 

する 

P.R16 

多重露出 

多重露出の設定と撮影 

撮影回数 

2回 

する 

P.R17 


自動露出調整 

□ 

する 




撮影間隔 

2秒間 

する 



インターバル撮影 

インターバル撮影の設定と撮影 

撮影枚数 

2枚 

する 

P.R17 


開始卜 U ガー 

即時 

する 




撮影開始時刻 

- 

する 



撮影メニ ユー 


各メニュ I の内容と巧期設定 


R4 





































メニュー 

項目 

設定内容 

初期設定 

リセット 
設定’ 1 

参照 

03 

ステータススクリーン 

ステータススク U —ン/コント□ールパネルの自動 
回転の設定と配色 

自動回転 

が 

する 

P . R 18 

配色 

1 

する 

デジタルプレビュー 

プレビューの方法 

デジタルプレビュー 

オフ 

(光学プレビュー） 

する 

P . R 18 

ヒストグラム 

□ 

する 

白とび黒つぶれ警告 

□ 

する 

クイックビュー 

撮影直後の画像表示 

表示時間 

1秒 

する 

P . R 18 

ヒストグラム 

□ 

する 

白とび黒つぶれ警告 

□ 

する 

ま広大表示 

□ 

する 

電子水準器表示 

ファインダー/画像モニターの電子水準器の表示 

ファインダー 

□ 

する 

P . R 1 白 

画像モニター 

が 

する 

04 

色空間 

画像ファイルの色空間 

sRGB 

する 

P . R 1 白 

RAW ファイル形式 

RAW データのファイルフォーマット 

PEF 

する 

P . R 19 

RAW ボタン 

RAW ボタンを押したとさに一時的に変更する記録形 
式と動作 

撮影毎に解除 

が 

する 

P . R 1 白 

JPEG 

RAW + 

する 

RAW 

RAW + 

する 

RAW + 

RAW + 

する 

モードメモ U 

電源を切ったとさの設定保を項目 

スト□ボモード 

が 

する 

P . R 20 

ドライブモード 

が 

する 

ホワイトバランス 

が 

する 

IS 日感度 

が 

する 

露出補正 

が 

する 

スト□ボ光量捕正 

が 

する 

オートブラケット 

が 

する 

HDR 撮影 

□ 

する 

再生情報表示 

が 

する 

ファイル No . 

が 

する 


各メニュ I の内容と初期設定 


R5 






































メ ニュー 

項目 

設定内容 

初期設定 

リセット 
設定’1 

参照 




登録 

- 

しない‘3 


04 

USER 

現在のカメラの設定をモードダイヤルの USER に登録 

登録済み内容確認 

- 

- 

P . R 20 




USER U セット 

- 

- 



*1、3 メニューの「リセット」での初期化 

*2 コント□ールパネルでを設定可 

*3「 USER 」 画面の 「 USERU セッりで初期化 



メ ニュー 

項目 

設定内容 

初期設定 

リセット 

設定* 

参照 

囚 1 

スライドショウ 

スライドショウの表示方法 

表巧间隔 

3秒 

する 

P.R 吕2 

画面効果 

オフ 

する 

繰返し再を 

□ 

する 

再を時の表示方法 

白とび黒つぶれ警告の表示と、拡大時の最初の拡大率 

白とび黒つぶれ警告 

□ 

する 

P . R 22 

クイック拡大 

オフ 

する 

全画像消去 

保存されているすべての画像の消去 

- 

- 

P . R 2 吕 


* 、3メニューの「リセット」での初期化 


各メニユ I の内容と巧期設定 


R6 




























メ ニユー 

項目 

設定内容 

初期設定 

リセット 

設定 

参照 


Lan 吕 ua 呂 e / 言言吾 

表示言語の切0誓え 

*2 

しない 

P . R 23 




表示スタイル（日付） 

*2 

しない 



日時設定 

曰時の設定と表おお式 

表示スタイル（時刻） 

*2 

しない 

P . R 23 


曰付 

*2 

しない 




時刻 

*2 

しない 





時刻切誓 

現在地 

する 





今 目的地（都市） 

*3 

しない 



ワールドタイム 

現在地/目的地の設をと切り替え 

(夏時間） 

*3 

しない 

P . R 23 




な 現在地（都市） 

*2 

しない 


M 



(夏時間） 

*2 

しない 



文字サイズ 

木 ニュー選択時の文字サイズ 

*2 

しない 

P . R 24 


ガイド表示 

画像モニターでの操作ガイドの表示時間 

3秒 

する 

P . R 24 




= n . i => 

巧疋 

1 •リ 

する 





-口 焦: 日 

が 

する 





AE-L 

が 

する 



雨 73 i 

巧ナ曰 

電子音のオン/オフの切り替え 

RAW 

が 

する 

P . R 24 




セルフタイ7— 

が 

する 





リモコン 

が 

する 





S ラー アップ 

が 

する 



さメニュ I の内容と初期設定 
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メ ニュー 

項目 

設定内容 

初期設定 

リセット 
設定’1 

参照 


LCD の明るさ 

画像モニターの明るさ 

±0 

する 

P . R 24 

LCD 色調整 

画像モニターの色巧の調整 

GM 方向 

±0 

する 

P . R 2 已 

BA 方向 

±0 

する 

ビデオ出力 

VIDE 曰端子接続時の出力方式 

*3 

しない 

P . R 2 已 

HDMI 出力 

HDMI 端子接続時の出力方式 

オート 

する 

P . R 2 己 

US 目接続 

パソコン接続時の転送モード 

MSC 

する 

P . R 2 己 

フォルダー名 

フォルダー名の付け方 

曰付 

する 

P . R 2 色 

ファイル名 

ファイル名の付け方 

IMGP/JGP 

しない‘ 4 

P . R 26 

ファイル名リセット 

- 

- 


菁作権情報 

Exif に書さ込む撮影者と菁作権者情報 

菁作権情報の添付 

□ 

しない 

P . R 27 

撮影者名 

- 

しない 

著作権を名 

- 

しない 

オートパワーオフ 

自動的に電源び切れるまでの時間 

] 分 

する 

P . R 27 

U セット 

設定内容の初期化 

- 

- 

P . R 28 

\4 

ピクセルマッピング 

CCD 画素の欠損部分の補完 

- 

- 

P . R 28 

ダストアラート 

CCD に付着したほこりの検知 

- 

- 

P . R 28 

ダスト U ムーバル 

CCD のク U —ニング 

ダスト U ムーバル 

- 

- 

P . R 2 白 

起動時の作動 

が 

する 

センサークリーニング 

CCD をブ□アーでク U —ニングする隙の S ラーアッ 
プ 

- 

- 

P . R 2 吕 

フオーマット 

SD メモ U —カードのフオーマット 

- 

- 

P . R 2 白 


*1、3 メニューの「リセット」での初期化 

*2 初期設定によって異なる 

*3 初期設定の「な現在地」の設定によって異なる 

*4 「ファイル名」画面の「ファイル名リセット」で初期化 


各メニユ I の内容と初期設定 


R8 

































メ ニユー 

頂目 

設定內容 

初期設定 

リセット 

巧疋 

参照 

C1 

1.露出設定ステップ 

露出の調整ステップ 

1/3EV ステップ 

する 

P.R30 

2. に〇感度ステップ 

侶日感度の調藝ステップ 

1EV ステップ 

する 

P.R30 

3.麵感度 

IS 日感度設定範囲の拡張 

オフ 

する 

P.R30 

4.測光作動時間 

測光タイマーの作動時間 

10秒 

する 

P.R30 

已 .AF □ック時の AE-L 

AF □ック時に露出値を固定 

オフ 

する 

P.R30 

6.測距点と露出の関連付 

分割測光時の露出値と測距点の関連付け 

オフ 

する 

P.R30 

7.ワンプッシュブラケット 

露出ブラケット撮影時に1回のレ U —ズで全コマを撮影 

オフ 

する 

P.R30 

C 吕 

8.プラケット撮影順 

オートプラケット撮影時の撮影順序 

0 一 - ► + 

する 

P.R31 

9.連動外の自動補正 

適正露出び得6れないとさの自動補正 

オフ 

する 

P.R31 

1日.スト1=1ボ発光時の\/\/目 

スト□ボ駕光時のホワイトバランス 

AWB 

する 

P.R31 

11 .W 目の光源調整範囲 

ホワイトバランスで光源を指定した場合の自動調整 

固定 

する 

P.R31 

12.白熱打下の AW 目 

ホワイトバランス AWB のとさの白熱打の色昧 

弱 

する 

P.R31 

13.八ドボタンの機能 

AF ボタンを巧したとさの動作 

AF 作動 

する 

P.R31 

14.シャッター半押しの AF 

半押し時の AF 動作 

オン 

する 

P.R32 

C3 

15. スーパーインポーズ 

選択された測距点をファインダー内でホ点な 

オン 

する 

P.R32 

16.測距点数 

測距点 SEL 時の測距点数 

11点 

する 

P.R32 

17.1」モコン時の八ド 

U モコン撮影時の AF 

オフ 

する 

P.R32 

1狂目時の|」モコン撮影 

B モードでの U モコン使用時のシャッターボタンの動作 

Model 

する 

P.R32 

^白.長秒時NR 

長秒撮影時のノイズ U ダクシヨン 

オン 

する 

P.R32 

20.高感度 NR 

高感度撮影時のノイズ1」ダクシヨン 

中 

する 

P.R32 

21.高感度 NR 開始感度 

高感度 NR を開始する ISO 感度 

ISO 400 

する 

P.R32 


さメニュ I の内容と初期設定 


R9 































メ ニュー 

項目 

設定内容 

初期設定 

リセット 

sn ； 古 
巧疋 

参照 

C 4 

22 .色温度ステップ 

色温度の調整ステップ 

ケルビン 

する 

P . R 33 

23. P の電モダイヤル 

P モード時の電子ダイヤルの割り当て 

前: Tv 後: Av 

する 

P . R 33 

24. SV の電モダイヤル 

Sv モード時の電子ダイヤルの割り当て 

前:なし後:に0 

する 

P . R 33 

2己. Tv の電モダイヤル 

Tv モード時の電モダイヤルの割り当て 

前: Tv 後:なし 

する 

P . R 33 

26. Av の電モダイヤル 

Av モード時の電子ダイヤルの割り当て 

前:なし後: Av 

する 

P . R 34 

27. TAv ， M の電子ダイヤル 

TAv/M モード時の電子ダイヤルの割り当て 

前: Tv 後: Av 

する 

P . R 34 

28. B ， X の電子ダイヤル 

B/X モード時の電モダイヤルの割り当て 

前:なし後: Av 

する 

P . R 34 

C 已 

2目. TAv ， M のグ U —ンボタン 

TAv/M モードで®ボタンを押したとさの露出調整方法 

プ□グラムライン 

する 

P . R 34 

30. X のグ U — ンボタン 

X モードで®ボタンを押したとさの露出調整方法 

オフ 

する 

P . R 34 

31.回転情報の記録 

撮影時に画像の回転情報を付加 

オン 

する 

P . R 3 己 

32 .画像の自動回転 

再生時の自動回転表示 

オン 

する 

P . R 3 己 

33 .AF 微調整 

AF 位置の微調整 

オフ 

する* 

P . R 3 已 

34 .外部スト□ボの発光 

スト□ボの発光方法 

オフ 

する 

P . R 3 己 

35.サイズ M 、 S の画素数 

JPEG 記録サイズ M/S 時の画素数 

M :画 S :画 

する 

P . R 3 己 

C 色 

カスタムのリセット 

C 1 〜己メニューの設定内容の初期化 

- 

- 

P . R 3 己 


調整値は「33. AF 微調整」画面の「リセット」で初期化 


各メニユ I の内容と初期設定 
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その化の初期設定 


L ダイレクトキ— 


項目 

巧期設定 

リセット 

設定* 

参照 

スト□ボモード 

ろ （強制諸光） 

する 

£□ P .58 

カスタムイメージ 

ナチュラル 

する 

四 P . 日2 

ドライブモード 

□(1 コマ撮影） 

する 

四 P . 已3 

ホワイトバランス 

AWB (オート） 

する 

四 P . 已日 


* 、3メニューの「リセット」での初期化 


L 再生モ—ドパレット 


頂 目 

初期設定 

リセット 

設定* 

参照 

画像回転 

- 

- 

四 P .74 

デジタルフィルター 

モノ 1 -ーン 

する 

四 P .7 巨 

U ヴイズ 

JPEG 記録サイズ： 

設定巧能な最大値 
JPEG 画質： ★★★ 

- 

四 P .74 

卜 IJS ング 

設定巧能な最大値 

- 

四 P .7 已 

スライドショウ 

- 

- 

四 P .7 曰 

マニュアル WB 登録 

- 

する 

四 P . 已1 

RAW 展開 

記録形式： JPEG 

JPEG 記録サイズ：画团 
JPEG 画質： ★★★ 

する 

m P .72 

インデックス 

配置： mi 
枚数：1吕 
背景：白 
選お： SD 

する 

四 P .71 

画像比較 

- 

- 

m P .70 

プ□テクト 

- 

- 

m P .73 

DPOF 

- 

- 

m P .78 


、3メニューの「リセット」での初期化 


さメニユ I の内容と初期設定 
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—の操作方法 


例）「プ□グラムライン」の設定 


P AF.S 画 C 

1/125 F 5.6 

ISO20O 


巧 


-5 4 3 21 ' 1 2 3 4+5 




[BtnJ^W IJPEGM *★ 

园咖 1[123] 2 [456] 


ぐ 


J ① MENU 


ボタン 


[〇の2 3 4 
SD 1 記録お式 
SD 2 記録お式 
JPEG 記録サイズ 
JPEG 画質 
感度 AUTO 調整 
D-Ranae 設定 


辟 


(D 



'が囚 の 


K C 

スライドショウ 
再生時の表示ち法 
全画像消ま 


か ENU ) お 了 

感 .、化ダイヤル 

Roi 回 3 4 

阻 

1、1 C ’ 

レンズ補正 
プログラムライン 
拡張ブラケット 
HDRfi 影 
多重露出 

インターバル撮影 

l^UTdl 

理 

オフ 



⑦ MENU ボタン 


J 〇12 3 4 [囚 I jV C 


レンズ巧正 
プログラムライン 

拡張ブラケット 
HDR 撮影 
多重露出 

インターバル撮影 


feD 巧消’ 



® OK ボタン 


(D 


'キー 


」〇1ふ3 4 

レンズ補正 

プログラムライン 


"wn 


拡張ブラケッ 
HDR 撮影 
を重露出 

インターバル撮影 


如 NU ) お了 


阿 


■ L 3 4 

レンズ巧正 
プログラムライン 

おおブラケット 
HDR 撮影 
多重露出 

インターバル撮影 


怖 NU ) 巧消 



@ミ夫定 


④▲▼丰 — 


(?) ►キ— 


各メニユ I の内容と巧期設定 
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o 撮彰ゾニユ— 


露出モード 


モードダイヤルが USER のとさに、一時的に露出モードを切り 
替えます。 

0 ま意 

-電源を切るかオー ト パワーオフび働くと登録されている設定に戻 
0ます。 

• USER の設定は 04 メニューの 「 USER 」 を参照してください。 
( P . R 20) 


SD 1/ SD 2 記録お式 


SD 1/ SD 2 ス□ットへのな巧方法と記録形式を設定します。 


JPEG 

JPEG 形式で記録（初期設定） 

RAW 

RAW 形式で記録 

RAW+ 

RAW ■ JPEG の両形式を1枚のカードに同時保存 

RESERVE 

記録していたカードの空き容量びなくなったら、同一お式 
でちラー方のカードに保を開始 

OFF 

不使用 


0 ま意 

. 化張ブラケット （ P . R 1 己） / HDR 撮霞 （ P . R 1 己）設定時は 、 RAW 
/ RAW + を還巧でさません。変更するとさは、これ5の機能を才 
フに設定してください。 

• RESERVE / 日 FF は]ス□ットのみに設定できます。 


◎ メモ 

-記歸形式を変更すると、その形式で撮影でさる枚数が画面ち上に 
表示されます。 

• SD1/SD2 ボタンを押しなびら巧ドダイヤルを回して設定するこ 
とちでさます。 （四 P .42) 


JPEG 記録サイズ 


記録形式を JPEG に設定した場合の記録サイズを設定します。 


記録サイズ 

画素数 

L (初期設定） 

|40 mI 

72巨 4 X 5440 

M 

画 

6己 28 X 48 白巨 

画 

已 376 X 4032 

S 

|1^ 

4224 X 31 巨8 

|7 m | 

3072 X 2304 


◎ メモ 

• M/S のときにどち5の記録サイズで保ちするかは、 C 已メこユー 
の「3已.サイズ M 、 S の画素数」 （ P . R 3 巳）で設定します。 

• SD1/SD2 ボタンを押しなびら■、ぶダイヤルを回して設定するこ 
とちでさます。 （四 P .43) 































JPEG 画質 


CM 

記録形式を JPEG に設定した場合の画質（圧縮率）を設定しま 
す。 


画質 

圧縮率 

★女 ★ 

スーパーファイン （初期設定） 

1 /4.己 

★★ 

ファイン 

1/8 

★ 

エコノミー 

1/16 


◎ メモ 

• SD1/SD2 ボタンを押しなびら■、ぶダイヤルを回して設定するこ 
とちでさます。 （匹！ P .43) 


感度 AUTO 調壁 


口 


ISO 感度が 「 AUTO 」 のとをの自動調 
整範囲と感度の上げち を 設定します。 
ns 日 AUTO 」 を 選択し、調整範囲と 
感度アップ ポイントを 選択します。 
(初期設定 ： IS 日 2 日〇〜400、 囚） 



感度アップポイント 


H お速側 

でさるだけ感度を上げない 

m 標準 

標準（初期設定） 

网高速側 

積極的に感度を上げる 


◎ メモ 

-麗出モードび Sv / M / B / X のとさは設定でさません。 

- C ] メこューの「3.拡張感度」 （ P . R 30) を「オン」に設定する 
と、陪日感度の範囲を ISO 100〜1日00に拡げることがでさま 
す。また、この場合は次の制限びあります。 

-陪0 ] 日00で撮影すると、白とびび起こ0やすくなります。 

• 01メニューの 「 D - Ran 旨白設定」 （ p . R ]4) の「八イライト補 
正」びが（オン）に設定されているとさは、最低感度は陪日 
2□□にな0ます。 


D-Range 設定 


口 


ダイナ=ックレンジを化大し、表現で 
をる階調の幅を広げて白とび-黒つぶ 
れを防ざます。「八イライト補正」は 
が/ □ (初期設定）、「シャドー補正」 
はオフ（初期設定）/弱/中/強から 
設定します。 



◎メモ 

. 「八イライト補正」びが（オン）に設定されているときは、最ほ 
感度は侶0 400になります。 C 1 メニューの「3.化張感度」 
(日 . R 30) を「オン」に設定ずると、最低惑度は侶0 200になり 
ます。 
































レンズ補正 
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レンズの特性によって生じる歪巧収差（デイストーシヨン）と 
倍率色収差を軽減します。（初期設定； □ (オフ)） 

0 注意 

• D FA ■ FA レンズを使用したとさに、補正でをます。それ政がの 
レンズを装着している場をは、レンズ補正機能は選択でをません。 
-接写 U ングやリアコンバーターなどレンズとカメラの間に装着す 
るアクセヴ1」 一を使用すると、レンズ補正機能は無効になります。 
-レンズ補正機能をが（オン）にすると、連続撮影の撮影速度が遅 
くなる場合があります。 

-撮影条件等により、レンズ補正の効果びほとんど感じ5れない場 
合びあ0ます。 

◎ メモ 

• 記録形式び RAW / RAW + の場をは、 RAW ファイルのパラメー 
ターとして補正情報び記録されます。 


プ□グラムライン 


適正露出を自動設定するプ□グラムラインを選択します。 


5 凡 〇 

巧 巧 

特徴 

auto 

カメラび適切な設定を判断 

ifJormafi ノ ー マ V レ 

基本となるプ□グラム自動露出（初期設定） 

高速優先 

高速シャッターを優先するプ□グラム自動露出 

M 巧度優先（深い） 

被写巧深度を深< して撮影するプ□グラム自動 
露出 

W 深度優先（浅い） 

被写巧深度を浅< して撮影するプ□グラム自動 
露出 

面を] MTF 優先 

使用レンズに最適の絞り値を優先するプ□グラ 
ム自動露出 


◎ メモ 

• プ□グラムラインは、 UTF の露出モードのとさに有効です。 

• P/Sv モードのとさ 

• TAv/M モードで C1 メこューの「2日. TAv , M のグ U — ンボタ 
ン」 （ P . R 34) び「1.プ□グラムライン」に設定されているとき 




















拡張ブラケッ 


02 


拡張ブラケット撮影で変化させる項 
目とステップを設定します。 



項目 

ステップ 

オフ （初期設定） 

- 

ホワイトバランス 

BA ± 1 / BA ±2/ 目 A ±3/ GM ± 1 / GM ±2/ 
GM ±3 

彩度 

± l /±2/±3/±4 

色相 

キー 

コントラスト 

シャープネス 


0 ま意 

-拡張ブラケットを設定した場合、記録形式は常に JPEG になり、 
変更できません。また、記録形式び RAW に設定されている場合 
は、拡張ブラケットを選択でさません。 

-拡張ブラケットを設定した場合、インターバル撮影/多重震出は 
選択でさません。 

-拡張ブラケットと HDR 撮影は同時に設定でをません。後か5設定 
した機能び有効にな0ます。 

◎ メモ 

-露出ブラケットと拡張ブラケットを併用することびでさます。 

• カスタムイメージ （四 P . 目 2) で「画像仕上」を「モノ!-ーン」 
に設定している場合は、彩度/色ホ目は選択でさません。 


G 撮影メニユ I 


R16 


• カスタムイメージで「ファインシャープネス」び有効になってい 
る場合、拡張ブラケットのシャープネスちファインシャープネス 
として動作します。 

-カスタムイメージで「コントラスト」の詳細設定び有効になって 
いる場合、化おブラケットのコントラストちその設定に応じた動 
作をします。 


HDR 撮露 


02 


八イダイナ5ックレンジ撮影の設定をオフ（初期設定）/標準 
/誇張から選択します。 

0 注意 

- HDR 撮影を設定した場合、記録形式は常に JPEG になり、変更で 
きません。記録形式び RAW に設定されている場合は、 HDR 撮影 
を選択でをません。 

- HDR 撮影と拡張ブラケットは同時に設定でさません。後か5設を 
した機能が有効にな0ます。 

- HDR 撮影を設定した場合、政下の機能は選択できません。 

-インターバル撮影 
• を重露出 

-ドライブモードの連続撮影/リモコン連続撮影 
• スト□ボモード（発光禁止固定） 

-露出モードび B / X のとさは、 HDR 撮影はでをません。 

- HDR 撮影では画像を合成するため、画像の保存に時間びかか0ま 
す。 

- HDR 撮影の画像保を中に MENU ボタンを押すと、合成処理を中止 
し、標準画像び保をされます。 































を重露出 _ 

1 

02 


任意の枚数を 1 枚の画像に合成しなび 
ら撮影します。撮影回数 （2 〜9回） 
と「自動露出調整」のが（オン）/ □ 
(オフ）を選択し、「撮影開始」を選択 
します。（初期設定： 2回、 □ (オフ)） 


J を重露出 

撮影開始 

1 

撮影回な 

叫 

自動露出調費 

□ 

厕巧ミ肖 

趣;夫定 


0 ま意 

. を重露出と露出ブラケット/化張ブラケット/ HDR 撮影/イン 
ターバル撮霞は同時に設定できません。後か5設定した機能び有 
効にな D ます。 

• 多重露出を設定した場合、「レンズ補正」 （ P . R 1 巳）は無効になり 
ます。 

◎ メモ 

• 撮影の途中で次のいずれかの操作を行ラと、それまで撮影した画 
像び保をされて多重露出が終了します。 

• 囚ボタン/ MENU ボタン/ INFO ボタン/ RAW ボタン/ちボ 
タン /A ボタン/ DRIVE ボタン/ WB ボタンのいずれかを押す 
. モードダイヤルを回す 
-露出ブラケットを設定する 



インターパル撮該 H 

1 

02 


指定した時刻から等間隔で自動撮影 
します。撮影間隔と枚数、1枚目を撮 
影する時刻を設定し、 r 撮影開始」を 
選択します。 


J インターバル撮影 1 

撮影開始 

巧お聞原 

み〇:〇〇,〇2"1 

撮影枚な 

〇-〇2枚 

開始トリガー 

即時 

おお開始時刻 


細 U ) 取消 

をがホ定 


撮影間隔 

2 砂〜 24 時間 00 分 0 日救（初期設を： 2 救） 

撮影枚数 

即時： 2 〜目目目枚（初期設定： 2 枚） 

時刻指定： 1 〜目目白枚 

開始トリガー 

即時 

すぐに撮影開始（初期設定） 

撮影枚数は 2 枚！; LL 

時刻指定 

指定した時刻に撮影開始 
r 撮影開始時刻」を選おし、開始時刻を設定 


0 注意 

-インターバル撮影と拡張ブラケット/多重露出/ HDR 撮影は同 
時に設定できません。後か5設定した機能が有効にな0ます。 

• 麗出モードび B/USER のときは、インターバル撮影はできません。 
• SD メモ U —カードの空を容量がなくなると、インターバル撮影 
は終了します。 

• フォーカスモードび AF.S (シングルモード）でピントび合わない 
とさや、「撮影間隔」び短くて直前の画像処理が終了していないと 
さなどは、撮影されない場合があ0ます。 

































◎ メモ 

-インターバル撮影中にカメラの操作はでさません。撮影を中止す 
る場合は、電源レバーを日 FF にするか、モードダイヤルを回しま 
す。 

-ドライブモードの設定に関わらず、 ] コマ撮影にな0ます。 

• 撮影されるごとにクイックビューび表示されますが、拡大表示/ 
削除はでさません。 

-「オートパワーオフ」 （ P . R 27) によ0—度電源が切れた場合でわ、 
撮影時刻び近づくと自動的に電源び入ります。 

-長時間インターバル撮影をするときは、 AC アダプターキットに- 
AC 已0」（別売）のご使巧をお勧めします。 （四 P .30) 


ステータススクリーン 


四 


ステータススク IJ - ン/コント □- 
ルパネルの自動回転のオン/オフ（初 
期設定；が（オン））と、配色（己種 
類、初期設定：配色1 ) を設定します。 


ステータススクリーン I 


自動回巧 < 0 ► 

配色 


1 


し"125 1 

F5.6 


か ENU ) ごつ 


プレビューのちまを設定します。 


オフ 

光学プレビュー 

ファインダーで確認（初期設定） 

オン 

デジタルプレビュー 

画像モニターで確認 

ヒストグラム/白とび黒つぶれ警告の表 
おを設定 


◎ メモ 

-インターバル撮影/多重露出撮影時は、設定に関わらず光学プレ 
ビューにな0ます。 

-プレビューの操作は『使用説明書』を参照してください。 

(四 P . 巨 1) 




撮影直後に画像を表おするクイックビューの表示時間を1秒 
(初期設定）/3砂/己砂/オフから選択します。また、ヒスト 
グラム/白とび黒つぶれ警告/化大表示を設定します。 

円に大表示」をな（オン）にすると、クイックビュー中に•々护 - 
ダイヤルで拡大表示びでさます。 

◎ メモ 

• 化大表示を W (オン）にすると、クイックビューを表示するまで 
の時間び長くなります。 



























電子水を器表示 


03 


カメラの傾さを検知する電子水準器をファインダー（初期設 
定： □ (オフ））/画像モニター（初期設定：が（オン））に表 
示するかどラか設定します。 


をを巧 


画像ファイルの色空間を sRGB / AdobeRGB から選択しま 
す。湖期設定： sRGB) 

◎ メモ 

• 色空間の設定によって、ファイル名の付け方び;夕のよラに変わり 
ます。（日 . R 2 己） 

• sR 白巳のとき： IM 白 PxxxxJPG 

• AdobeRG 目のとき： JGPxxxx.JPG 
( fxxxxj はファイル No . (4 ネ行連ま)） 


RAW ファイルお式 


RAW データの ファイルフ オー マツ トを選択します。 


PEF 

ペンタックス独自の RAW ファイルフオーマット（初期設定） 

DNG 

Adobe Systems 社び提唱するミ凡用の公開 RAW ファイルフオー 

マット 


RAW ボタン 


記録中の SD メモ U —力ードの記録形 
式を、 RAW ボタンを押したとをだけ一 
時的に変更でさます。 RAW ボタンを押 
したとをに記録するお式と RAW ボタ 
ンの動作を設定します。（初期設定： 
撮影毎に解除、 RAW+) 


が 

1 回撮影するたびに通常の記録お式に戻る 

□ 

次の場合に通常の記録形式に戻る 
. 再度 RAW ボタンを巧す 

. 囚ボタン/ MENU ボタン/ INFO ボタンを巧す 
-電源レバーを日 FF にする 
-モードダイヤルを回す 


04 


J RAW ボタン 

撮影毎に解除 

JPEG 今 • 

JPEG 

1 

3 

RAW 今 

RAW + 今 

RAW 

RAW + 

RAW + 

か ENU ) 巧消’ 顿決定 


































ドメモ u 
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カメラの電源を切ってち設定を記憶してお<機能を選択しま 
す。（初期設定： HDR 撮影政外が（オン)） 


-スト□ボモード 
-ドライブモード 
• ホワイトバランス 
- ISO 感度 
• 露出補正 


-スト□ボ光量補正 
• オー トブラケット 
• HDR 撮影 
-再生情報表示 
• ファイル No . 


0 注意 

• モードダイヤルび USER になっているとをは選択でさません。 


◎ メモ 

-「再生情報表示」を □ (オフ）にすると、電源を入れるたびに標準 
表示から表示されます。 （四 1 P .17) 

• 「ファイル N 0」をが（オン）にすると、フォルダーが新しくなつ 
てもファイル名の連番び継続されます。 □ (オフ）にすると、フォ 
ルダーび新しくなるたびに、最初になをされる画儘のファイル 
No . び 000] に戻ります。また、 SD ^ モ U — カードに画像が保を 
されていない状態で]枚目を撮影すると、フォルダー Mo . もリセッ 
卜されます。 

-、3 メこューの「リセット」 （ P . R 28) を実行すると、モードメモ 
U の設定はすべて初期設定に戻ります。 


USER 


現在の力ラの設定をモードダイヤルの USER に登録し、呼び 
出して撮影することがでをます。政下の設定内容が登録でさま 
す。 


-露出モード 

• スト□ボモード/スト□ボ光 
量補正値 

-ドライブモード 
-カスタムイメージ 
-倍日感度/侶日感度 AUTO 調 
整範囲 

• ホワイトバランス 
• D-Range 設定 
-露出補正値 
-露出ブラケット 

ブ 必要な設定を行ラ 


• 拡張ブラケット（ステップ/ 
種類） 

• HDR 撮影 

-レンズ補正 
• プ□グラムライン 

• SD ]/ SD 2 記録形式 
- JPEG 記録サイズ 

• JPE 白画質 
-色空間 

• RAW ファイル形式 

• C1 〜已メこユーの設定 


2 04 メニューの 「 USER 」 を 
選択して►キーを押し、「登 
録」を選択ずる 


J USER 

1 

登録 

► 

登録済み内容確認 
USER リセット 


み IENU ) ごつ 
















登録した設定を確認するとさは「登録 
済み内容確認」を選択します。 
登録した設定を初期状態に戻すとさ 
は 「 USERU セット」を選択します。 


登録済み内容巧誘 

P な□圏 2.0 x 5 强 

み ±0 
•••±0 
©+ ±0 
の±〇> 
が ±0 
が 0 
⑥ ±0 

ISOAUTO 200-800 
, AWB G 1 A 1 戚过！ 

巧- 0.5 理 BA +1 杯^ 
a +0.5 囲回 

DJPEGQreserveI L *** A(lobeRGB 

丘]2 趣了解 


3 「登録」を選択ずる 

設定び USER に登録され、モードダイヤルを USER に合わせるとその 
設定で撮影でさます。 

◎ メモ 

• 登録した設定を変更するとさは、モードダイヤルを USER にをわせ 
て手順1から行います。 


01 撮影メニュ I 


R21 















囚再ちタニユー 


スライドシ 


スライドショウでの画像の表示のし 
かたを設定します。 SD1/SD2 カー 
,_,ドを選択して、(下の項目を設定し、 
「スタート」を選択するとスライド 
~ ショウを開始します。 

星 


I 頁目 

内容 

設定値 

表示間隔 

画像を切り誓える間隔 

3秒（初期設定）/日砂/10 
秒/30秒 

画面効果 

画面を切り替えるとをの 
効果 

オフ（初期設定）/フェード 
/ワイプ/ストライプ 

繰返し再生 

最後の画像を再生した後、 
最初から再生を繰り返す 

□ (初期設定）/が 


| T 1| スライドショウを 
開始します 

スタート 


を示間隔 
面面効ま 
繰返し再生 

邮削直 


3巧- 
困 

趣ミ夫定 


◎ メモ 

-スライドショウの操作は『使用説明書』を参照してください。 
(四 P .7 日） 
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再を時の表示方法 


再生モードでの白とび黒つぶれ警告（初期設定： □ (オフ）） 
と、拡大表示するとをの最初の化大率を設定します。拡大率は 
オフ（初期設定） /X2/X4/X8/X 1 己/ X32 から選択 
します。 


ま画像消去 


因1 


SD1/SD2 カードを選択して、保存されているすべての画像 
を消去します。 

























、詳細設定タニュ— 



メニューやエラーメッセージなどに表示される言語を変更し 
ます。 

英語/フランス語/ドイツ語/スペイン語/ポルトガル語/ 
イタ1」ア語/オランダ語/デンマーク語/スウェーデン語/ 
フィンランド語/ポーランド語/チェコ語/八ンガ1」一語/ 
トルコ語/ギ1」シャ語/ロシア語/韓国語/中文繁体/中文 
簡体/日本語に対応しています。 


日時設定 


初期設定で設定した曰付と時刻を変更します。また、曰付と時 
刻の表示形式を設定します。 



表示お式 

日付 

年/月/日/月/日/年/日/月/年 

時刻 

12 h /24 h 


ワールドタイム 


凸 


海外で使用する際などに、画像モニ 
ターに目的地の都市の日時を表示で 
きます。「時刻切替」で中（目的地) 
を選択し、都市名を設定します。じ(下 
の都市名び現在地/目的地として選 
択でさます。 


J ワールドタイム 

1 

時刻切替 


中目的地 

厕 

ニューヨーク 2 

1:00 

な現在地 


ま京 1 

0:00 

扣 ENU ) 三3 


地域 

都市名 

北米 

ホノルル 

アンカレジ 

バンクーバー 

サンフランシスコ 

□ヴンゼルス 

カルガリー 

デンパー 

シカづ 

マィァミ 

卜□ント 

ニューヨーク 

八 U ファックス 

中南米 

メキシコシティ 

U マ 

サンティアゴ 

カラカス 

ブエノスアイレス 

サンパウロ 

U オデジャネイ □ 

ヨー□ッパ 

U スボン 

マドリード 

□ンドン 

パ U 

アムステルダム 

云ラノ 

□—7 

コペンノ V —ゲン 

ベル U ン 

プラノ V 


地域 

都市名 

3—□ッパ 

ストックホルム 

ブダペスト 

ワルシャワ 

アテネ 

ヘルシンキ 

モスクワ 

アフ IJ 力- 
西アジア 

ダカール 

アルジェ 

ヨ八ネスプルグ 

イスタンブール 

カイ □ 

エルサレム 

ナイ□ビ 

ジッダ 

テヘラン 

ドバイ 

カラチ 

カプール 

マーレ 

デ U - 

コ□ンボ 

カトマンズ 

ダッカ 

東アジア 

ヤンゴン 

バンコク 

クアラルンプール 

ビエンチャン 

シンガポール 

プノンペン 


詳細設定メニュ I 
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地域 

都市名 

オセアニア 

パース 

アデレード 

シドニー 

スー木マ 

ウェ1」ントン 

オークランド 

ノロノロ' 


地域 

都市名 

まアジア 

ホーチミン 

ジャカルタ 

香港 

北京 

上海 

7ニラ 

台北 

ソウル 

東京 

グアム 



詳 ◎メモ 

itm 

g . 目的地び夏時間を採用している場合は、「夏時間」をが（オン）に 
を します。 

メ • 「時刻切誓」が中（目的地）になっているとをは、ガイド表示と 
ニ ステータススク IJ- ンに个び表示されます。また、ビデオ出力ち 

ユ 式 （P.R2 己）はその都市の初期設定に切り替わります。 



文字サイズ 


メニュー選択時の文字の大ささを、標準（通常表示）/大をい 

(化大表示）に設定します。 



ガイド表巧 



電源を入れたとをや撮影モードを変更したとさに、画像モこ 
ターにガイドを表示する時間を3砂（初期設定）/10砂/吕〇 
砂/オフから選択します。 
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電モ音 




操作時の電子音のオン/オフを設定します。設定でをる項目は 
合焦音 / AE ロック/ RAW ボタン操作音/セルフタイマー/ U 
モコン/5ラーアップの已種類です。（初期設定：却 I (オン)） 

◎ メモ 

-「設定」を|义|にすると、全項目の電子音びオフにな0ます。 


LCD の明るさ 


画像モニターの明るさを15段階で調 
整します。 























































LCD ち調整 ■ 

1 



画像モこターの色味を調整します。 



逛醉巧消’ @+0 趣み定 


ボタン. ダイヤル等の操作 


▲ ▼キー 

G-M (グ U —ンーマゼンタ）間の色巧 
を7段階で調整 

◄ ►キー 

B-A (ブルーーアンバー）間の色味を 
7段階で調整 

度ボタン 

調整値のリセット 

ぷムダイヤル 

撮影済画像を背景に表示し、画像を見 
なびら調整 

D 旧 P ボタン/ SD 1 ボ 
タン/ SD 2 ボタン 

SD メモ U —力ードの切り替え 


ビデオ出力 


初期設定のビデオ出力方式でラま<映らない場含に、出力方式 
(NTSC/PAL) を切り替えます。 

◎ メモ 

• メこューの「ワールドタイム」 （ P . R 23) の「時刻切誓」を小 
(目的地）に切り替えると、その都市の出力ち式に切り替わりま 
す。曰本国巧では NTSC ち式です。 


HDMI 出力 


\2 


HDMI 端テの出力方式を設定します。 


才ート 

AV 磯器と力^ラび対応する最大のサイズを自動選択（初期 
設鼠 

lOSOi 

1920 X 10801 

720p 

1吕 80 X 720 P 

480 p * 

7吕日 X 480 p 


ビデオ出力方式び NTSC のときは480 P、PAL のときは已7巨 p (720 X 
已 76p) にな0ます。 


◎ メモ 

. 1080 i /720 p での出力は、一部の表示びカメラとは異なる画面 
デヴインで表示されます。 


US 已接続 


付属の USB ケーブル （I-USB107) を使用して、カメラとパ 
ソコンを接続するときの転送モード （MSC/PTP ) を設定し 
ます。（初期設定： MSC) 


^■詳細設定メニュ I 
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フォルダーち 


、2 


画像び保存されるフォルダー名の付けちを設定します。 


日付 

(初期設定） 

rxxx MMDD 」 の形式で、撮影した月/曰を2お表示で命名 
• rxxx 」 は]日日から日目目までの連番 
•「 MMDD 」 （月日）の表示は、メニューの「日時設定」 
( P . R 23) の表示スタイルに準じる 
例）101012已： ] 月吕日日に撮影した画像び保存され 
るフオルダー 

PENTX 

「 xxxPENTX 」 の形式で命名 
例 ） TOIPENTX 


◎ メモ 

• 撮霞枚数び巳□□枚を超える場合、撮影画像は巳0ひ枚ごとにフォル 
ダーび分かれて保をされます。ただし、オートブラケット撮彰の 
とさは、己00枚を超えてち撮霞び終了するまで同じフォルダーに 
巧ちされます。 


ファイルち 


ファイル名は色空間の設定によって、け下のよラに命名されま 
す。このファイル名を任意の文字に変更することびでをます。 
湖期設定： IMGPxxxx.JPG/JGPxxxx.JPG (「xxxx」 は 
ファイル No')) 


色空間 

ファイル名 

sRG 巨 

IMGPxxxx.JPG 

AdobeRG 日 

JGPxxxx.JPG 


ブ 、吕メニューの「ファイル名」を選択し、►キーを 
押ず 

「ファイル名」画面び表示されます。 


詳 

細 

sn * 

巧 

定 

メ 
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2 r 変更 J を選択して►キーを押 
し、文字を入力する 

変更したファイル名を初期状態に戻 
すとをは、「ファイル名 U セット」を 
選択します。 


J フ 7 イルち 

1 

sRGB IMG 

， xxxx.jpg 

励 RGB _ 1 G 

ユ xxxx.jpg 

をを ► 

ファイル名リセット 


PNU)^ 


文字選択 カーソル 



ボタン. ダイヤル等の操作 


巧护•ダイヤル 

文字入カカーソルを移動 

▲▼◄► キー 

文字選択カーソルを移動 

OK ボタン 

文字の決定 


3 入力後、文字選択カーソルを「確定」まで移動し、 
0 K ボタンを巧ず 

変更び確定します。 

◎ メモ 

-色空間の設定び rsRGBJ の場合は、 riMGP 」 を任意の4文字に 
変更でさます。 「 AdobeRG 巳」の場合は、設定した4文字のラち 
最初の3文字び n 白 P 」 に誓わって割り当てられます。 

例） 「 A 目 CDxxxx . JP 日」に設定一し A 目 Cxxxx . JPG 」 と命名 





































害作指情巧 


Exif データに書き込む撮影者情報を設定します。 

ブ 、3 メニューの「著作権情報」を選択し、►キーを 
押ず 

2 「著作権情報の添付」を選択し、が/□を切り誓える 


が 

菁作権情報を Exif に書さ込む 

□ 

菁作権情報を Exif に書を込まない（初期設定） 


3 r 撮影ち名」を選択して►キーを押し、文字を入力ず 
る 

32文字まで入力できます。 文字選お力ーソル 


影を名 ◎A/al 

IAIBCDEFGH 1 JKLMNOPQR 
STUVWXYZO 123456789 

.，川]ぃ运 

- /:;!?*# 
翰 

一+=$%’"（ 1 

任—— 

I 

••な’ • I 

湿) 1 文字消去 
爾晒恥肖 

@义き入力 


文字入カ カーソル 


ボタン. ダイヤル等の操作 


•巧だダイヤル 

文字入カカーソルを移動 

▲▼◄ ►牛一 

文字選択カーソルを移動 

度ボタン 

大文字/ル文字の切り替え 

OK ボタン 

文字の決定 

而ボタン 

文字の消去 


4 入力後、文字選択カーソルを「確定」まで移動し、 
0 K ボタンを巧ず 

「撮影を名」び確定します。 

続けて「著作権を名」を選択し、同様に入力します。 

◎ メモ 

• Ex げ情報は、付属のソフトウェア 「PENTAX Digital Camera 
Utility 4」などで確認できます。 

. 「著作権情報の添付」をが（オン）に設定すると、ステータスス 
ク U —ン/表示パネルに贷び表示されます。 


才ートパワーオフ 


一定時間操作しないとをに、自動的に電源び切れるよラに設定 
します。電源び切れるまでの時間を、1分（初期設定）/3分 
/已分/10分/30分/オフから選択します。 

◎ メモ 

• スライドショウ再生中/ USB 接続中は、才ートバワーオフは働き 
ません。 


■詳細 設定メニュ I 
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リセット 


、3 


〇 メニュー/囚メニュー/、メニュ ー/撮影機能/再生モー 
ドパレ ッ 卜の設定内容を初期設定に戻します。 

0 ま意 

. モードダイヤルび USER になっているとをは、 IJ セットを還巧でさ 
ません。 


詳 

細 

sn * 

巧 

定 

メ 


◎ メモ 

• 、メこューの Lan 旨 uage/ 言語/曰時設定/ワールドタイムの都 
市設定/文字サイズ/ビデオ出力/著作権情報と C メニューの内 
容は U セツトされません。 


ピクセルマッピング 


\4 


CCD の画素に欠けびあった場合に補完処理をします。 

0 ミ主意 

-バッテ U —容量びかない場合はピクセルマッピングび実行でさま 
せん。 AC アダプターキット K-AC 己 0J (別売）を使用するか、容 
量び十分残っているバッテ U —を使用して<ださい。 
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ダスト アラー ト H 

1 

、4| 


CCD に付着したほこりを検巧し、ほ 
こりの位置を視覚的に表示します。検 
知した画像を保存して、センサーク 
U —ニングを行ラとをに表示させる 
ことびでをます。 

しツ下の条件を整え、シ ヤツ ターボタン 
を全押しします。 



• □ FA • FA (絞り A 位置）レンズを取り付ける 


• レンズのフオーカスモードを AF に切り替える 


0 ま意 

-ダストアラート機能は長時間麗光になることがあ0ます。処理び 
完了する前にレンズの方向を変えると正し < づ S の状況を把握で 
さなくなります。 

. 被写体条件や温度などによっては、づ S び正しく検出でさない場 
合びあ0ます。 

. シャッターび□ックされている場合は、ダストアラートを選択で 
さません。 

• ダストアラート画像は、保をしてから30分上経過すると、セン 
サーク U —こングを実行したとさに表示されません。新たにダス 
トアラート画像を保存してか5センサークリーニングを行ってく 
ださい。 

-保存したダストアラート画像は、再生モードで表示でさません。 


◎ メモ 

-ダストアラート画像は、カメラの設定にかかわらず、一時的に固 
有の撮影条件で撮影されます。 

• ダストアラート画像び表示されているとさに•々反-ダイヤルを回 
すか INFO ボタンを押すと、全画面表示に切り替えびできます。 
























ダストリムーパル 


CCD 前面のフィルターを約1秒間超音波振動させ、付着した 
ほこりを落とします。 r 起動時の作動」をが（オン）にすると、 
電源を入れるたびにダスト U ムーバルび作動します。（初期設 
定：が（オン)） 


センサークリーニング 


、4 


ブ□アーでク U - ニングするために5ラーアップし、シャッ 
ターを開けます。30分じ(内にダストアラートでほこりの検巧 
を行っている場合は、画像モニターにダストアラート画像び表 
示され、ほこりの位置を確認しなびらク U —ニングびでさま 
す。 

CCD は精密部品ですので、でさるだけ当社の修理センターま 
たは、お客様窓□にご用命< ださい。有料にて清掃を請け賜っ 
てお D ます。 

0 ミ主意 

• モードダイヤルを B にしてセンサーク U - ニングを行わないでく 
ださい。 

• スプレー式のブ□アーは使用しないでください。 

• CCD に付着しているミちれやほこ 0 は、ブラシび付いていないブロ 
アーで落としてください。ブラシ付をのブ□アーを使用すると、 
CCD びブラシで傷つくことびあります。また、絕对に CCD を布 
で拭かないで < ださい。 

-バッテ U —容量びかない場合はク U —こングび実行でをません。 
AC アダプターキット K-AC 己日 J (別売）を使用するか、容量び十 
分残っているバッテ U —を使用してください。ク U — ニン グの途 
中でバッテリー容量びかなくなると警告音び鳴るので、速やかに 
クリーこング作業を中止して<ださい。 


-ブ□アーの先端をレンズマウント面よ0中に入れないでくださ 
し、万一電源び切れた場合、シャッター機構部や CCD 部、 S ラー 
部を破損する恐れびあります。 

◎ メモ 

-センサークリーこング中はセルフタイマーランプび点滅し、表示 
パネルに rein 」 と表示されます。 

SD 1/ SD 2 カードを選択してフオーマットします。 

0 注意 

• フオーマット中は、絶対にカードを取り出さないでください。カー 
ドが破損して使用でさなくなることがあ0ます。 

-フオーマットを行ラと、プ□テクトされた画像も消去されます。 


^■詳細設定メニュ I 
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c カスタムタニュー 


露出設定のステップ幅を設定します0 


sniO 

な疋 

ステップ幅 

1 

1/3 EV ステップ 
(初期設定） 

±0.3 /±0.7/± 1.0/± 1 .3 /±1 .7/ 
±2.0/±2.3/±2.7/±3.0/±3.3/ 
±3.7/±4.0/±4.3/±4.7/±已.曰 

2 

1/2 EV ステップ 

± 日.已/± 1.0/± 1.已/±2.0/±2.已 / 
±3.0/±3万/±4.0/±4.已/±已.0 


侶0感度設定のステップを 1EV に固定するか、露出設定ステッ 
プに合わせるかを設定します。（初期設定： 1EV ステップ） 


■ 拡張感度 


侶 日 感度の範囲を侶 日 1 日日〜 16 日日に 拡げます。（初期設定： 
オフ） 


G - カスタムメニユ I 
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. 測が作動時間 


測光タイマーの作動時間を10砂（初期設定）/20秒/30秒 
/測光タイマーオフから設定します。「測光タイマーオフ」に 
すると、シャツターボタンを全押しするか電源を切るまで測光 
を続けます。 


5. AF □ック時の AE-L B 


フォーカス□ック時に露出値を固定します。（初期設定：オフ) 


6. 測距点と露出の関連付 B 


分割測光時に露出値と AF エ1」ァ内の測距点を関連付けます。 
露出値は測距点の位置に応じて調整されます。（初期設定：才 
フ） 


I ルの 牛卜けが J 

露出ブラケット撮影時に1回のレ U —ズですベてのコマを撮 
影します。（初期設定：オフ） 



































. ブラケット撮該順 


C 2 


オートブラケット撮影時の撮影順を設定します。 


=/1 |〇 

巧疋 

コマ数 

撮影順 

1 

0- h 

(初期設定） 

2 コ 7 

3 コ 7 

已コ 7 

0 一 一]/ 日一 +1 

0 一一] 一 +1 

0 一一] — +1 一- 2 一 +2 

2 

- 0 + 

2 コ 7 

3 コ 7 

已コ 7 

-1 一日/日一 +1 

-1 一日一 +1 

-2 一一 1 一 0 一 +] 一 +2 

3 

+ 0 - 

2 コマ 

3 コ 7 

已コ 7 

0 一 -1/+1 一 0 
+ 1 一日一一 1 
+2 一 +1 一日一 一 1 一一 2 

4 

0 十一 

2 コ 7 

3 コマ 
已コ 7 

- 1 一日/ +1 一 0 

0 一 +1 一一 1 

0 一 +1 一一 1 一 +2 一一 2 


. 連動かの自動補正 


C 2 


適正露出び得られないとをに自動補正します。（初期設定：才 
フ） 


トロボを発: 
) /変更し; 


卜□ボ巧が時の WB 


C 2 


ス 

定 


光したとさのホワイトバランスを AWB (初期設 


/変更しない/スト□ボから設定します。 


WB のが源調整節囲 


C 2 


ホワイトバランスの光源を指定したとさに微調整を行います。 


1 

固定（初期設定） 

光源ごとの色温度に固定 

吕 

自動調磬 

自動的に微調藝 


白熱な下の AWB 


C 2 


ホワイトバランスび AWB のとをの白熱なの色はを設定しま 
す。 


1 

弱（初期設定） 

白熱丹の色味を残す 

吕 

強 

白熱なの色 P まを補正する 


AF ボタンの機能 


C 2 


AF ボタンを押したとさのピント合わせを設定します。 


1 

AF 作動（初期設定） 

AF ボタンとシャッターボタンのどちらでち 
オートフォーカスび可能 

2 

AF キャンセル 

AF ボタンを巧している間、シャッターボタン 
でのオートフォーカスび無効 （AF ボタンを離 
すと通常のオートフォーカス撮影に戻る） 


G- カスタムメニユ I 
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-シャツター半}甲しの AF 


C 2 


シャッターボタン半押しでオートフォーカスします。（初期設 
定：オン） 


. スーパー インポーズ 


C 3 


選択された測距点をフアインダー内で赤<点巧させます。（初 
期設定：オン） 


百.測距点数 


C 3 


測距点 SEL (セレクト）時の測距点数を11点（初期設定） 
已点/3点から設定します。 


. リモコン時の AF 


C 3 


U モコンでピント合わせびでをるよ5に設定します。（初期設 
定：オフ） 


8. B 時のリモコン撮該 


C 3 


露出モード B で U モコン撮影するとをのシャッターボタンの 
動作を設定します。 


1 

Model (初期設定） 

U モコンのシャッターボタンで露光開始、再度 
押すと終了 

2 

Mode 吕 

U モつンのシャッターボタンを巧している間、 
露光を継続 


G - カスタムメニユ I 
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9. 長が時 NR 


長時間露光したとをのノイズ U ダクシヨン処理を設定します。 


1 

オン（初期設定） 

シャツター速度 • IS 日感度•力 ラ内部温度等を 
判断して、自動的にノイズ U ダクションを実行 

2 

オフ 

長時間露光時、極カノイズリダクションを実行 
しない 


20. 高感度 NR 


侶0高感度時のノイズ U ダクシヨン処理を中（初期設定）/弱 
/強/オフから設定します。 


. 高感度 NR 開始感度 


C 3 


旧0高感度時にノイズ U ダクシヨン処理を開始する旧0感度を 
ISO 400彻期設定 ） /ISO 200/ IS 0 800/ IS 0 1600 
から設定します。設定した旧0感度しツ上の旧0感度からノイズ 
U ダクシヨン処理を開始します。 











































ホワイトバランスの色温度のステップ単位をケルビン/5 
レッドから設定します。（初期設定：ケルビン） 


23. P の電子ダイヤル 


露出モード P 時の、4た/巧がダイヤルの割り当てを設定しま 
す。 


5 凡申 

巧疋 

•'化 • 

••帝 • 

1 (初期設定） 

Tv (シャツ ター速度） 

Av (絞り） 

2 

Av (絞り） 

Tv (シャツ ター速度） 

3 

因（露出補正） 

PSHIFT 

(プ□グラムシフト） 

4 

PSHIFT 

(プ□グラムシフト） 

因（露出補正） 

5 

—(なし） 

-(なし） 


◎ メモ 

. シャッター速度/絞り値は、それぞれ連動する範囲内で設定しま 
す。明るさが変化し、連動範囲外になったとさは、ステータスス 
ク U —ン/ファインダー内/表示パネルの表示び点滅します。 

-么/巧ドダイヤルで調整後に®ボタンを押すと自動露出に戻 
0ます。 


24. Sv の電モダイヤル 


C4 


露出モード Sv 時の.、 JJ た/巧だダイヤルの割り当てを設定しま 
す。 


巧疋 

•'化 • 

•'布 • 

1 (初期設定） 

-(なし） 

ISO 

2 

PSHIFT 

(プ□グラムシフト） 

に日 

3 

ISO 

PSHIFT 

(プ□グラムシフト） 

4 

因（露出補正） 

に日 

已 

ISO 

因（露出補正） 


25. Tv の電モダイヤル 


露出モード Tv 時の、♦化**/巧がダイヤルの割り当てを設定しま 
す。 


sni ウ 

巧な 

•'化. 

•'而ぐ 

1 (初期設定） 

Tv ( シャッター速度） 

— (なし） 

2 

Tv ( シャッター速度） 

因（露出補正） 

3 

a (露出補正） 

Tv (シャツ ター速度） 

4 

Tv (シャッ ター速度） 

に日 

己 

ISO 

Tv (シャツ ター速度） 


G- カスタムメニユ I 
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26. Av の電子ダイヤル 


C 4 


露出モード Av 時の .、 JJ た/巧护ダイがレの割り当てを設定しま 
す。 


=nic±3 

巧疋 

•'化 • 

••而 • 

1 (初期設定） 

-(なし） 

Av (絞り） 

2 

因（露出補正） 

Av (絞り） 

3 

Av (絞り） 

因（露出補正） 

4 

ISO 

Av (絞り） 

5 

Av (絞り） 

ISO 


27. TAv , M の電モダイヤル 


露出モード TAv / M 時の .、 JJ た/ •々だダイヤ j レの割り当てを設 
定します。 


5 凡申 

巧疋 

•'化 • 

••布 • 

1 (初期設定） 

Tv (シャッター速度） 

Av (絞り） 

2 

Av (絞り） 

Tv (シャッター速度） 


2瓦 B ， X の電モダイヤル 


露出モード B / X 時の，、ム/巧がダイヤルの割り当てを設定 
します0 


sniO 

巧で 

•'化 • 

•'布 • 

1 (初期設定） 

-(なし） 

Av (絞り） 

2 

Av (絞り） 

一（なし） 

3 

ISO 

Av (絞り） 

4 

Av (絞り） 

ISO 


G- カスタムメニユ I 
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29. TAv , M のグリーンボタン 


露出モード TAv / M で®ボタンを押したとをの動作を設定し 
ふ^ 〇 


sniC 

巧疋 

動作 

1 (初期設定） 

プ□グラムライン 

プ□グラムライン （P.FM 已）に従 
し、、絞り値とシャッター速度を自動 
調整 

2 

Tv シフト 

絞り値を固定したまま、シャッター 
速度を自動調整 

3 

Av シフト 

シャッター速度を固定したまま、絞 
り値を自動調藝 

4 

オフ 

® ボタン無効 


◎ メモ 

. レンズの絞0び A (オート）位置 L ツかの場合、レンズの絞りに応 
じて適正露出となるよラにシャッターを度び調整されます。 


30. X のグリーンポタン 


露出モード X で®ボタンを押したとさの動作を設定します。 


sn<A 

巧疋 

動作 

1 (初期設定） 

オフ 

® ボタン無効 

2 

Av シフト 

絞り値を自動調整 
























































. 回拓情巧の記録 


C 5 


撮影時に画像に回転情報を付加します。（初期設定：オン) 


32. 画像の自動回拓 


再生時に回転情報に基づいて画像を自動回転します。（初期設 
定：オン） 


33. AF 微調整 


オートフォーカスでのピント位置を 
微調整します。（初期設定：オフ） 
微調整する場合は、「オン」を選択し、 
一律/個別を選択します。 


—律 

すべてのレンズで同じ調整値を適用 

個別 

レンズ ID び取得でさた場合に表示レンズの種類ごとに調藝値を 
登録/適用（最大20種類） 


ボタン. ダイヤル等の操作 

►キー/•巧だダイヤルち （ a ) 

前ピン方向に調整 

ィキー/•巧だダイヤル左 （ H ) 

後ピン方向に調整 

度ボタン 

調整値のリセット 


J C 5 


J33. AF お調整 

1 

—律 

1+1〇1 

個別 

未登録 

••ホ’ ■ 

リセット 

か ENU) 巧 消’ ©±0 

魄ホ定 


C 1 〜已メニューの設定内容をすべて初期設定に戻します。 

# メモ 

• 「33. AF 微調整」の調整値は IJ セットされません。 


1(初期設定） 

M 

画 （6 已 28 X 4896) S 

M (4224 X 3168) 

2 

M 

画 （6 已 28 X 48 目目 ） S 

m (3072 X 2304) 

3 

M 

M (已 376 X 4032) S 

M (42 吕 4 X 31 巨 8) 

4 

M 

M (已 376 X 4032) S 

函 (3072 X 2304) 


◎ メモ 

. 個別に調整値を登録している場合でち、「一律」を還おすると、個 
別の設定は無効にな D ます。 

• 登録している調整値を1」セットする場合は、「リセット」を遅択し 
ます。 



34. が部スト□ボの発巧 

1 C 5 1 

ストロボを接続したとをのみボタンの動作を、オフ 
定）/モデ U ング発光/テスト発光から設定します。 

彻期設 


35. サイズ M 、 S の画素数 

1 C 5 1 


JPEG 記録サイズ M / S の記録サイズ（画素数）を設定します 。 Q 


カスタムのリセツ 


カスタムメニユ— 
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巧録 


主な仕様 



型式_ 

有効画素数 
撮像素子 


記録画素数 


感度（標準出力感度) 


記録お式 

JPEG 画質 
記録媒体 


TTL 自動露出才ートフォーカス中判デジタルー眼レフカ;ラ_ 

約4日日0万画素 

総画素数約4001万画素、原色フィルター / CCD 
RAW : 国 （7264 X 已440ピクセ J レ） 

JPEG : 国 （7264 X 己440ピクセ J レ)、画 （6 已 28 x 48 目目ピクセ J レ)、画（己 376 x 4032 ピクセ J レ)、画 （4224 x 31 巨8 
ピクセル)、_居岛（3。ア 2 x 23 日4ピクセル）_ 

才 ート、 IS 日 2 日日〜]日日 0 (標準出力感度） （1 EV ステップ、^/3 EV ステップまたは l /2 EV ステップの選お巧)、カスタム 
フアンクシヨンにより ISO 100〜]ら。。使用可能_ 

RAW ( PEF / DNG)、JPEG ( Ex げ2.21)、 DCF と0準拠、 DP 日 F 対応 、 Print Ima 呂 e Matchin 旨 II 閒応、 RAW +」 PEG 同 
時記録可能 

★女 ★ (スーパーフアイン）、 ★★ [フアイン）、 ★ (エコノミー） 

SD メモ U —カード、 SDHC メモ U —カード 


撮影が数 


記録サイズ 

記録お式/ 
JPEG 画質 

SD メモリーカード容量 

3吕 GB 

1色郎 

8 GB 

4 GB 

2 GB 

1 GB 

画 

72目4巧44日 

RAW CPEF ) 

3日2枚 

180枚 

8吕枚 

44枚 

吕2枚 

り枚 

RAW ( DNG ) 

362枚 

180枚 

8目枚 

44枚 

22枚 

り枚 

画 

72日 4 x 5440 

★女 ★ 

1418枚 

7日巨枚 

3已1枚 

17吕枚 

87枚 

43枚 

★★ 

2已1巨枚 

1吕已4枚 

巨吕3枚 

3日日枚 

1巳已枚 

7目枚 

★ 

已〇〇巨が^ 

24日已枚 

1240枚 

6日白枚 

310枚 

1巳2枚 

國 

巨已 28 x 48 白目 

★★★ 

17已1枚 

873枚 

433枚 

吕13枚 

1日8枚 

巳3枚 

★★ 

3] 07枚 

1已4日枚 

7巨白枚 

378枚 

1白2枚 

目4枚 

★ 

6] 已7枚 

30巨9枚 

1已吕已がて 

74日枚 

381枚 

188枚 

画 

已37巨 x 403 吕 

★女 ★ 

2已74枚 

1吕83枚 

637枚 

313枚 

1已目枚 

78枚 

★★ 

4已日8枚 

吕吕77枚 

1131枚 

已已巨枚 

283枚 

13白枚 

★ 

白012枚 

44白2枚 

2232枚 

10白7枚 

已已8枚 

27己枚 
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記録サイズ 

記録お式/ 
JPEG 画質 

SD メモリーカード容量 

32 GB 

16 GB 

8 GB 

4 GB 

2 GB 

1 GB 

|13m| 

4224 x 3] 巨8 

★女 ★ 

4] 6己枚 

207巨枚 

1031枚 

曰日7枚 

2己8枚 

126枚 

★★ 

7343枚 

36巨0枚 

1819枚 

8白3枚 

4已己枚 

223枚 

★ 

白99白ネタ 

7162枚 

3已已9枚 

1749枚 

S 目日枚 

441枚 

|7m| 

3072 x 2304 

★女 ★ 

780己枚 

38白1枚 

1白33枚 

日已〇枚 

483枚 

237枚 

★★ 

白99白ネタ 

巨7巨白ネタ 

33白4枚 

] 巨己3枚 

841枚 

416枚 

★ 

吕99白ネタ 

白9白白ネタ 

巨462枚 

317目枚 

1目17枚 

8日己枚 


* JPEG 画質（圧縮比）： ★★★ (スーパーファイン）=1/4万、 ★★ (ファイン）=1/8、 ★ (エコノミー)=1/16 
* 撮影枚数は目安です。 SD メモ U —カードや被写体によ D 、 実際の撮影枚数は異なる場合びあ D ます。 


ホワイトバランス 
画像 モニター 


再生機能 


オート、太陽光、日陰、曇天、壁光な （D :昼光色 、 N :昼白色 、 W :白色 、 L :電球色）、白熱打、スト□ボ、 CTE 、 マニュ 
アル （3 種類)、色温度 （3 種類)、微調整可能_ 

3.0型約目 2.1 万ドット、 TFT カラー LCD 、 広視野角タイプ、明るさおよび色調整機能付、 AR コート、硬質保護ガラス 
1コマ、マルチ画面表示、拡大（最大32倍まで、スク□ール可）、画像比較、回転表示、カレンダー表示、フォルダー表示、 
スライドショウ、ヒストグラム、白とび黒つぶれ警告表示、リサイズ、トリミング、インデックス（サムネイル、スクェア、 
ランダムしランダム2、ランダム3、バブル） 


露出モード 


シヤッター 


USER 、 P 八イパープ□ヴフム、 Sv 感度優先、 Tv シャッター優先、 Av 絞り優先、 TAv シャッター&絞り優先、 M 八イパーマ 
ニュアル、 S バルブ、 X スト□ボ同調速度_ _ 

電子制御式縦走りフオーカルプレーンシャッター、オートシャッター=]/4000〜3日砂（無段階）、マニュアルシャッター 
二1/40日日〜30秒り/ 2 EV ステップまたは 1/3 EV ステップの選択可）、バルス電磁レ U - ズ、電源オフでシャツター□ックちホ 


マウント ペンタックス目 4 已 Af マウント 〔AF カプラー、レンズ情報接点、電源接点付) 


使用レンズ 目 4 已 A マウント、 64 己 AF マウントレンズ 


才ートフオーカス機構 


TTL 位相差検出式 （ SAF 日 XIX +)、 フォーカス□ック可能、フォーカスモード= AF.S (シングル） /ARC (コンティニユ 
アス）、測距点切り誓え可能 


トラピゾイ ド プリズムファインダー、ナチュラルプライ トマ ッ ト 交換式フオーカシングスクリーン、視野率約日 8%、 
倍率約日.62倍 （D FA 64 已已日 mm F 2.8 . 〇〇)、視度=約 一3 .己〜 +と Om — i (毎 メートル） 


フアインター巧表示 


フォーカス表示暑点灯=合焦/点滅=非含焦、4点な=スト□ボ充電完了/点滅=スト□ボお勧めまたは充電中、シャッター 
速度、 IS 日感度、絞り値、 *= AE □ック、撮影可能枚数、 因 =露出補正/露出プラケット、 せ =スト□ボ補正表示、圆=測 
光方式、露出バー、電子水準器、 RAW / RAW +、 SD 1/ SD 2 = SD 1/ SD 2 ス□ット記録可能 
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表示パネル 

因=多重露出、 ->1)= 電子音 、 HDR = HDR 撮影、 M.UP = ミラーアツス AWB = 才ートホワイトバランス/燕二太陽光/か^ 
=日陰/む=量天/親 D N W L = 壁光巧/;を:=白熱な/ちの8=スト□ボ /CTE = C 01 or Temperature Enhancement / 
S = マニュアル / K = 色温度/ ± = ホワイトバランス補正、シャッター速度、絞り値、 □=] コマ撮影、鸟1=連続撮影、0 = 
セルフタイマー、—") = 1」モコン撮影、露出バー、電子水準器、因=露出補正、亡つ=電池消耗警告、巧=スト□ボ光量補 
正、面四/面四+ = SD ]/ SD 吕ス□ツト記録お式、 L / M/S = JPEG 記録サイズ、 ★★★/★★ /★=」 PEG 画質、電 
子ダイヤル有効表示、 IS 日感度、◎二著作権情報付加、 INT . = インターバル撮影、 = ブラケット撮影、撮影可能枚数、 Pc - 
S (マスストレージ） / Pc-P ( PTP ) = US 目接続時 、 Cln = センサーク U - ニング 

プレビュー機能 

光学プレビュー：被写界深度確認（電モ式、全露出モードで使用可能） 

デジタルプレビュー：構図、露出、ピント、ホワイトバランス確認 

連続撮影 

最高約 1.1 コマ/砂 、 RAW ( PEF ) +JPEG (画- ★★★) :約] 3コマまで 、 RAW ( PEF ) :約13コマまで 、 RAW ( DNG ) : 
約] 3コマまで 、 」PEG (画面. ★★★) :約13コマまで 

セルフタイ7 — 

電子制御式、始動はシャッターボタン、作動時間12救/2秒ラーアップ機能おり）、電モ音の有無設定可能、作動後解除巧能 

U モコン 

ペンタックスリモートコント□-ル F (別売）/防水 U モートコント□-ル日- RC ] (別売） 

黃信後即レ U —ズ、または3秒後にレ U —ズの切り替え可 

ミラー 

クイック1」ターンミラー、ミラーアップ機能 

デジタルフィルター 

モノトーン、色巧出、カラー、ベースメイク、ソフト 

カスタムイメージ 

画像仕上 （8 種類)、彩度、色相、コントラスト、シャープネス/ファインシャープネス、キー、フィルター効果、調色 

露出ブラケット 

適正-アンダー-オーバーの2 • 3 -日コマ連続段階露出び可能（露出設定ステップは、 1/3 EV または 1/2 EV か b 選択可） 

拡張ブラケット 

ホワイトバランス-彩度-色相•キー•コントラスト-シャープネスの3コマ連続段階画像び保存可能 

多重露出 

撮影回数： 2〜目回（撮影回数に応じて自動露出調整巧） 

インターバル 撮影 

撮影間隔：吕砂〜吕4時間、撮影枚数：]〜目目目枚、撮影開始時刻指を 可 

露出計*露出韓囲 

TTL 開放分割測光 （77 分割）、露出範囲 EV 吕〜21 (7 已 mm F 吕 .8 侶日 200). 中央重点-スポット測光可能 

露出補正 

±己、露出設定ステップ選択可能 

AEn ック 

ボタン式（タイマー式：カスタムファンクシヨンで設定した測光作動時間の2倍）シャッターボタン半押しで継続 

外付けスト□ボ同調 

ホットシュー（ X 接点専用スト□ボ接点付）専用スト□ボ連動 ISO 連動範囲 = P-TTL : ] 日日〜]6日日、自動発光可能、赤目 
軽減機能可能、専用スト□ボ使用で八イスピードシンク□、ワイヤレスシンク□可能 

カスタムフアンクシヨン 

3已項目設定可能 

時計機能 

ワールドタイム設定、巧巧7日都市に対応に8タイムゾーン） 

ダストリムーバル 

超音波振動によるほこり除去び可能、起動時の作動設定巧 

電源 

充電式リチウムイオンバッテ U - D - U 目 0 P 、 AC アダプターキット K - AC 日 0 J 側売） 

電池寿命 
(23。巳） 

撮影巧能枚数：約80日枚、再生時間：約440分 

* 撮影枚数、再生時間は当社の測定条件による目安であり、使用条件により変わりまず。 
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電池消耗警告 

電池マークにつ点な（点減時シャッター□ック、ファインダー内表示消な） 

入出カポート 

US 巨端子 (USB 2.0 り V イスピード対応)）、 VIDEO 端子（ミニジャック ）、 mini HDMI 端テ、 DC 入力端テ、ケーブルスイッ 
チ端テ、 X シンク□ソケット 

ビデオ出力方式 

NTSC/PAL 

外 お- 寸法- 質量（重さ） 

約 156 mm (幅） xii 7 mm 情）り i 目 mm 婚）（突起部を除く） 

約 1400 呂（ボディのみ)、約] 480 旨（バッテリー、 SD メモ U - 力ード 2 枚込み） 

付属品 

ホットシューカバー Fk 、 シンク□ソケット 2 P キャップ、標準アイカップ、大型アイカップ日 4 己 曰- EC 107、 ボディマウン 
トキャップ 64 己、 US 日ケーブル I - US 日] 日 7、ソフトウェア ( CD - ROM ) S - SW 107 (PENTAX Di 邑 ital Camera Utility 
4)、 ストラップ 日- STl 日 7、 S 角環、キズ防止カバー、充電式 U チウムイオンバッテリー D 丄 1 目 0 P 、 充電器 D - 日 C 日日 P、AC 
コード D-C 日3 丄使用説明書、メニューリファレンス（本書)、保証書 

対応 言語 

日本語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、イタ U ア語、オランダ語、デンマーク語、スウェーデン 
語、フィンランド語、ポーランド語、チェコ語、八ンガ U - 語、トルコ語、ギ U シャ語、□シア語、韓国語、中文繁体、中文簡体 
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露出値記憶 . 49 

露出バー . 20 

露出ブラケット . 已巨 

露出補正 . 48 

露出モード . 47, R 13 

わ行 

ワールドタイム . R 23 
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歪曲収差 . R 1 已 

ワンプッシュブラケット . R 30 
































アフターサー ビス 


ブ本製品び万一故障した場合は、ご購入曰から満1年間無料 
修理致しますので、お買い上げ店か使用説明書に記載され 
ている当社サービス窓□にお申し出ください。修理をお急 
ざの場合は、当社のサービス窓□に直接お持ち<ださい。 
修理品ご送付の際は、輸送中の衝撃に耐えられるよ5しっ 
か Offl 包し、発送や受け取りの記録び残る宅配便などをご 
利用 < ださい。不良見本のサンプルや故障内容の正確なメ 
モを添付していただけると原因分析に役立ちます。 

2 保証期間中[ご購入後1年間]は、保証書[販売店印およ 
び購入年月曰び記入されているちの]をご提示<ださい。 
な証書びないと保証期間中でち修理び有料になります。な 
お、販売店または当社ヴービス窓□へお届けいただく諸費 
用はお客様にてご負担願います。また、販売店と当社間の 
運賃諸掛りにつをましてち、輸送方法によっては一部ご負 
担いただ < 場合びあります。 

3 なの場合は、な証期間中でち無料修理の対象にはなりませ 
ん。 

-使用上の誤り（使用説明書記載しツ外の誤操作等）により 
生じた故障。 

-当社の指定するサービス機関しツ外で行われた修理 • 改造- 
分解による故障。 

-火災-天巧-地変等による故障。 

-保管上の不備（高温を湿の場所、防虫剤や有害薬品のあ 
る場所でのな管等）や手入れの不備（本体内部に砂•ほ 
こり■液体かぶり等）による故障。 

-修理ご依頼の際に保証書のご提示、添付びない場合。 

-お買い上げ販売店名や購入曰等の記載びない場合ならび 
に記載事項を訂正された場合。 


保証期間しツ降の修理は有料修理とさせていただをます。な 
お、その際の運賃諸掛りにつをましてちお客様のご負担と 
させていただをます。 

本製品の補修用性能部品は、製造巧ち切り後5年間を目安 
に保有しております。従って本期間中は原則として修理を 
お受け致します。なお、期間!;(後であってち修理可能の場 
合ちありますので、当社サービス窓□にお問い合わせくだ 
さい。 

保証内容に関して、詳しくは保証書をご覧ください。 
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製品の点検*修理について 


I ペンタックスピックアップリペアヴービス 

全国（離島など、一部の地域を除く）どこからでち電話一本で 
ペンタックス指定の宅配業者びお客様ご指定の曰時 • 場所に ffl 
包資巧を持って不具合品を引を取りにお伺いし、専門修理ス 
タッフび修理を行って、お客様ご指定の場所に完成品をお届け 
するサービスです。（全国一律料金） 

電話受付 

TEL 01 20-97-040 已（フリーダイヤル） 

受付時間：平日8 : 00〜21: 00 

± •日•祝日-年末年始9 : 00〜18:00 
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I 宅配便•郵便による修理受付、修埋に関す 
L るおい合わせ 


http://www.pentax.jp/japan/support/repair.html 

PENTAX ま京サービスセンター 

TEL 03-39 己 0- 已140 (代 ） FAX 03-39 巨 0- 已147 
干1 74-0041 ま京都板橋区巧;度 1-12-11 
へ U オス n ビル3階 
営業時間： 9 : 00〜17:30 

吐•曰-祝曰および弊社休業日を除く） 

PENTAX 大阪サービスセンター 

TEL 06-6271-7996 (代 ） FAX 0己-己271 -3 己12 
干已 42-008 1大阪市中央区南船場 1-17-9 
パールビル2階 

営業時間： 9 : 00〜17:00 

让•曰-祝曰および弊社休業曰を除く） 
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お客様窓□のご案內 


ペンタックスホームページアドレス 
http://www.pentax.jp/ 

本製品に関ずるお問い合わせ 
http://www.pentax.jp/japan/support/ 

PENTAX お客様相談センター 
W ナビダイヤ J レ〇已 70-001 323 

(市内通話料金でご利用いただけます。） 

ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、下記の電話番号をご利用<ださい。 

TEL 03-3960 -已 70 已（巧） FAX 03-3960-4976 

営業時間 9 : 00〜18:00评日） 

1日： 00〜17 : 00 (± ■曰-祝日） 

休業曰 年末年始およびビル点検曰 

ショールーム • 写真展 • f 度理受付 
ペンタックスフオーラム 

TEL 03-3348-2941 (イザ） FAX 03-334 已 -807 巨 

干 163-0 日日0東京都新宿区西新宿 1-2 已 -1 新宿センタービル Ml 

営業時間]0 : 30〜18 : 30 

休業曰 毎週火曜曰、年末年始およびビル点検曰 


ペンタックスリコーイメージング株式会社 

干] 74-8639 東京都板橋区前野町 2-3 巳-7 


☆仕様およびが観の一部を予告なく変更することびあ0ます。 
53583 


PENTAX 大阪サービスセンター 

TEL 06-6271 -7996 (イで） FAX 06-6271-3612 

干巳 42- 008 ] 大阪市中央区南胎場 ]- 17-目 
パール ビル2階 

営業時間日： 00〜17 : 00 

休業曰 ±■曰-祝曰および弊社休業曰 


(中地下]階) 


ユーザー 登録のお願い 

お客様へのサービス向上のため、お手数ですびユーヴー登録にご 
協力いたださますよラ、お願い申し上げます。 

付属の CD 书日 M と当社ホームページから登録び可能です。『使用 
説明劃 （匹 1 P .81) をご覧くださし、。 
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